附件2
招生考试信息系统软硬件配置要求

一、硬件
CPU：PⅢ 600MHz以上。
内存：128M以上，建议256M或更大。
硬盘：系统盘5G以上剩余空间。
显示器：1024*768分辨率以上。
网卡：10/100M网卡。
摄像头：有效像素30万以上，USB接口。
打印机：能输出A4纸型的激光打印机。
网络环境：1M以上宽带网或专网。
二、软件
安装Windows XP/2000/7，IE5.0以上，Direct X 8.0以上。
三、网上拍照环境要求
（一）摄像头位置
在被拍摄人的正前方约50CM处，摄像头与人双眼在同一水平面上，在两眼正中位置。
（二）光线
明亮的自然光或室内光，使用散射光，如有较强光源，应在被拍摄者的正面。可通过摄像头预览拍摄效果，以面部清晰无明显阴影为宜。
（三）背景
被拍摄人后方需放置背景板，背景板颜色不限，面积大于被拍摄人，垂直放置。
（四）头像大小及位置
人像在相片矩形框内水平居中，脸部宽约占相片的2/3宽，眼睛位置在照片正中略微偏上位置，照片下边缘以刚露出锁骨或者衬衣领尖为准。
（五）尺寸要求
JPG格式，宽168像素，高240像素，文件大小在10K以下。
（六）其它
拍摄者神态自然，常戴眼镜者应佩戴眼镜。
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